E-BOX

ZUR MEDIENVERSORGUNG
ERGONOMIE TRIFFT

HIGH-END

AAAAAAAAAA




MODULARES
BAUKASTENSYSTEM

sehr robust dank
Alluminiumbody

Die E-BOX bietet zur Hebebiihnensteuerung eine Ener-
gieversorgung direkt am Arbeitsplatz

+ Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung mit kurzen Wegen

+ Hochwertige Verarbeitung aus Aluminium und Kunststoff

« Komplettlieferung, vorverkabelt und mit CE-Konformitatserklarung

- Ausgestattet mit Energieversorgung (230/400 V), Druckluft,
Datensteckdose, der Hebebiihnensteuerung und einer Halterung
flr Batterie-Ladegerate

03

Integrierte Hebeblihnen-  Energieversorgung (230V)  LAN CAT6-Dose (Option)
Steuerung (Option) mit optionalem Erweite-
rungsanschluss.

Schutzgummi an
den Stollkanten

Idealer Abstand der Steck-  Einhandbedienung der  Einfache Handhabung der
dosen fir leichte Zugéng-  Energiebox durch ergono-  unten angeordneten Druck-
lichkeit. misch angeordnete Halte-  luftkupplungen (Sicher-
griffe heits-Druckluftkupplungen
ISO 4414, EN 983) und Ener-

gieversorgung (400 V).

Alle E-BOX-Varianten werden serienmaflig mit vorkonfektioni




puter

Die E-BOX wird mit einem
speziellen Befestigungsset
an der Hallendecke oder an
einem bauseitig angebrach-
ten Profil befestigt.

B e

BAUSEITIGE MONTAGE

Ein senkrechtes Han-
gen der E-BOX wird durch
einen langen Grundkdorper
und Schwingungsdampfer
erreicht.

Zusatzliche Sicherheit
wird durch ein sogenann-
tes Fangseil gewahrleistet.

Zuleitungen und Schlau-
che werden innerhalb des
Schwingungsdampfers
geflihrt. Serienmalig mit
Fangseil und Auszugsfeder.

Beispiele von Installationen der MAHA-Medienersorgung im Werkstattbetrieb. Die an
jeden Arbeitsplatz individuell anpassbaren E-BOX-Versionen gewahrleisten ergonomi-

sches Arbeiten.

Mit DEUTRONIK-Ladecom-  Mit ELTEK-Ladecomputer  Mit GYS-FLASH-Ladecom-

puter

Hebebiihnensteuerung,
Energieversorgung, Druck-
luft und Datensteckdose
auf der Unterseite platziert.

Die Spezialaufhdngung mit
integrierter Stromfiihrung
gewabhrleistet die gerade
Montage der E-BOX.

ertem 5 m-Kabel und CE-Konformitatserklarung ausgeliefert




TECHNISCHE DATEN UND VARIANTEN

AUSSTATTUNG
mit Steuerung fur mit Steuerung fur
UNTER_FLUR- FAHRFLApHEN-
STANDARD HEBEBUHNEN HEBEBUHNEN
Steckdosen 230 V 4-Stiick Serie Serie Serie
Kraftstromsteckdose 400V / 16 A Option Option Option
Kraftstromsteckdose 400 V / 32 A Option Option Option
EDV-Steckdosen (CAT6) Option Option Option
Druckluft-Sicherheitskupplungen (2-Sttick) Serie Serie Serie
Hebeblihnensteuerung - Option -
Hebebiihnensteuerung Fahrflachen - - Option

Einhandbedienung Hebebiihnensteuerung Serie
Druckluftanschluss senkrecht von unten Serie
Kraftstromanschluss senkrecht von unten Serie

MONTAGE/LIEFERUMFANG

Schwingungsdampfer/Verlangerung Serie
Entlastungsfeder (nur Version ohne Ladecomputer) Serie
Sicherungsseil flir Entlastungsfeder Serie
Handgriff mit Schutzgummi Serie
Gesamthohe mit Feder ohne Ladegerat 1500 mm
Lange des Kabelsatzes ohne E-BOX 5000 mm
Lange des Kabelsatzes mit E-BOX 6500 mm
Technisches Handbuch Serie
CE-Konformitatserklarung Serie

SLIFT - a brand of MAHA .
Hoyen 20 - 87490 Haldenwang - Germany Sllft.de
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