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DIE SLIFT-DOPPELZYLINDER-HUBEINHEIT

Stabilität

Die Stabilität unserer Systeme stand bei der Entwicklung immer im 
Vordergrund. Durch den Einsatz von zwei Hubzylindern pro Zylinder-
einheit wird ein hohes Widerstandsmoment gegen Durchbiegung 
erreicht und die Hebeanlage ist nahezu verwindungsfrei.

Sicherheitssystem der Hubeinheit

Das Besondere an diesen Doppelzylindereinheiten ist nicht nur ihre 
Stabilität, sondern auch ein spezielles Sicherheitssystem. Die zwei 
getrennt wirkenden Hubzylinder werden mit zwei getrennten Hyd-
rauliksystemen über ein gemeinsames Hydraulikaggregat versorgt. 
Jeder der beiden Hubzylinder ist dabei auf die maximal zulässige 
Belastung ausgelegt. Die Hubeinheit wurde so entwickelt, dass bei 
einem eventuellen Versagen eines der beiden Hubzylinder der intakte 
Hubzylinder die gesamte Last weiterhin trägt.
Dieses Sicherheitssystem funktioniert bei jeder Hubhöhe.

Verdrehsicherung der Hubeinheit

Die Doppelanordnung der Hubzylinder gewährleistet auch die Ver-
drehsicherung der Hubeinheit. Durch diesen einfachen Aufbau müs-
sen keine zusätzlichen Baugruppen in die Hubzylinder installiert wer-
den. 

Vertraute Technik

Die TRUCKLIFT-Anlage ist für den Einsatz in Nutzfahrzeug-Werkstät-
ten entwickelt. Die Hubzylinder sind hart verchromt, um den Anforde-
rungen der Praxis gerecht zu werden.
Die Hydraulikaggregate sind mit Unterölmotoren bestückt.
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Aluminium-Rollabdeckung

Durch die Nutzung des Systems der Rollabdeckung ist die Arbeitsfl äche eben und ermöglicht einen sehr großen Ver-
fahrweg der Hubeinheiten.
Die hohe Stabilität der Rollabdeckung, Radlast bis zu 4 t, wird durch die Anwendung von Profi lrohren gewährleistet.
Da unsere TRUCKLIFT-Anlagen zur Nutzung in Werkstätten ausgelegt sind, werden Werkstoffe wie Aluminium für die 
Hebebühnenabdeckung, Kunststoff für die schraubenlosen Gelenke und Kunststoffschienen als Aufl agefl äche für die 
Rollabdeckung verwendet. 

DIE SLIFT-ROLLABDECKUNG

Traversen auf dem Boden

Wenn nur Fahrzeuge mit großer 
Bodenfreiheit gehoben werden, 
kann die Aufnahmetraverse auf 
dem Boden liegen. Die Höhe beträgt 
ohne Zubehör nur 60 mm, mit SLiFT-
Schiebestücken 105 mm. Die sch-
male Rollabdeckung kann mit einer 
Radlast von 4 t überfahren werden.

Traversen bodeneben versenkt

Wenn ein ebener Werkstattfußbo-
den benötigt wird, wenn Fahrzeuge 
mit geringer Bodenfreiheit gehoben 
werden oder wenn diese über den 
Arbeitsplatz hinweg fahren sollen, 
werden Taschen für Traversen ein-
gesetzt. Zum Ansteuern der Aufnah-
mepunkte wird die Traverse vollauto-
matisch aus den Taschen gefahren.

Traversen versenkt verfahrbar 

Bei sehr geringer Bodenfreiheit unter 
den Fahrzeugen und bei Busarbeits-
plätzen ist die breite Rollabdeckung 
ideal. Die Traverse kann abgesenkt 
verfahren werden. Die Radlast der 
Aluminiumabdeckung beträgt trotz 
der großen Spannweite 1,4 t.

Rutschhemmendes Aluminiumprofi l Schraubenlose LeichtlaufgelenkeSichere Kettenführung zur genauen Positionie-
rung der Hubeinheiten
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Stempelpositionierung zu den 
Fahrzeug-Aufnahmepunkten

Das serienmäßige Programm zur Wiederein-
stellung von gespeicherten Aufnahmepositi-
onen ermöglicht ein schnelles Anheben von 
Fahrzeugen. Einfach den Fahrzeugtyp ange-
ben und den Stempel zur programmierten 
Position fahren.

Aus- und Einparken bei in Taschen 
versenkten Traversen

Die Traversen werden mit einem Automatik-
Programm aus den Vertiefungen gefahren 
und wieder eingeparkt.

Sicherheitsschaltung beim Syn-
chronbetrieb der Hubeinheiten

Beim Anlegen der Aufnahmen an einen Fahr-
zeugaufnahmepunkt geben Druckschalter 
bei einer Gegenlast von ca. 800 kg ein Signal 
an die Steuereinheit – der Hebevorgang wird 
beendet. Sind alle Zylindereinheiten angelegt 
(unter Last), kann der Synchronbetrieb akti-
viert werden. Das Fahrzeug kann nun syn-
chronisiert  mit Gleichlaufregelung angeho-
ben oder abgesenkt werden.

ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN  
AN SLIFT TRUCKLIFT-ANLAGEN

Zentrale Steuer- und Programmiereinheit mit zwei Displays. 

Serienmäßig mit elektronischer Gleichlaufsteuerung der kompletten 
Hebeanlage, mit Abnahme nach DIN EN 1493.
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SCHIEBESTÜCKE FÜR TRAVERSEN

Schiebestück für Schmiedeachse 
Bauhöhe des Schiebestücks 155 mm
Traversengesamthöhe 215 mm

Schiebestück für Schmiedeachse Actros
Bauhöhe des Schiebestücks 90 mm
Traversengesamthöhe 150 mm

Schiebestück für Schmiedeachse 
mit Kunststoffaufl age
Bauhöhe des Schiebestücks 50 mm
Traversengesamthöhe 110 mm

Differenzial-Aufnahme
auf 4 Kugeln mit Federn gelagert 
Bauhöhe über dem Träger 115 mm
Traversengesamthöhe 175 mm

Schiebestück kleine Ausführung
Kunststoffrollenabstand 250 mm

Schiebestück mittlere Ausführung
Kunststoffrollenabstand 280 mm

Schiebestück große Ausführung
Kunststoffrollenabstand 400 mm

Schiebestück für SLiFT-Stecksystem
Bohrungsdurchmesser 45 mm
Bauhöhe des Schiebestücks 45 mm
Traversengesamthöhe 105 mm

Grubenheber-Stecksystem 14,5 t
Auszugsbereich 270–870 mm

Grubenheber-Stecksystem 11,0 t
Auszugsbereich 560–1160 mm

Aufnahme mit Klappschiebern
mit Fernklappstange
Traversengrundhöhe 60 mm 
Gesamthöhe in Ruhestellung 170 mm

Klappschieber kleine Ausführung
Bauhöhe über Träger 155 mm

Klappschieber mittlere Ausführung
Bauhöhe über Träger 220 mm

Klappschieber große Ausführung
Bauhöhe über Träger 280 mm

BRO_SLIFT_TRUCKLIFT_DE08.indd   11BRO_SLIFT_TRUCKLIFT_DE08.indd   11 23.02.2023   11:19:2323.02.2023   11:19:23



BR
S4

05
05

-d
e 

08
 · 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!
 D

ie
 A

bb
ild

un
ge

n 
en

th
al

te
n 

au
ch

 O
pt

io
ne

n,
 d

ie
 n

ic
ht

 z
um

 s
er

ie
nm

äß
ig

en
 L

ie
fe

ru
m

fa
ng

 g
eh

ör
en

.

SLIFT – a brand of MAHA
Hoyen 20 · 87490 Haldenwang · Germany slift.de

..., made by SLIFT

INNOVATIONEN
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