


Ölbehälter mit Motor/Pumpe

Hubboden für Achslift (Option)

Elektrik

Hydraulik-Ventile

12

Funkhandlampe für Achsspieltester:

• Hervorragende Handhabung durch geringe Größe (L x B x H = 190 x 60 x 
�����x�Q�Q�
�����K�I�V�M�R�K�I�W���)�M�K�I�R�K�I�[�M�G�L�X���Y�R�H���I�V�K�S�R�S�Q�M�W�G�L�I���*�S�V�Q���W�S�[�M�I���V�Y�X�W�G�L�W�M�G�L�I�V�I����
gummierte Oberfläche

• Hohe Bruchsicherheit durch GFK-Gehäuse sowie mechanischen Stoßschutz
• LED-Leuchtkörper mit hoher Leuchtleistung und geringem Stromverbrauch
• Akku 3,6 VDC / 2100 mAh mit hoher Kapazität (ca. 7 h Dauerlicht bei voll 

geladenem Akku möglich, Ladezeit ca. 6 h bei vollständig entladenem Akku)
• Unterschiedliche Fixier- und Ablagemöglichkeiten durch Schlaufe, Klipp und 

Magnet
• Robuste, mechanische Sendetaste für die Bewegung des Achsspieltesters
• Robuste Folientastatur mit Funktionstasten
• Inklusive fest montierbarer Ladeschale mit intern fixiertem Stecker zum 

Laden der Akkus bei jedem Einstecken der Handlampe

Auch bei Mittelplattform besteht eine nutzba-
�V�I���,�Y�F�L�¯�L�I���Z�S�R�������������Q�Q��

Bedieneinheit mit optisch ansprechender Stahl-
blende für Wandmontage oder freistehend 
auf Standfuß.

OPTIONEN FÜR DIE FAHRZEUGPRÜFUNG

Mittelplattform:

• Großes Gehäuse aus Stahlblech, montiert zwischen den Scheren im Recht-
eckfundament

• Gesamte Hydraulik und Elektrik integriert
• Statt großem Bedienpult kleiner Bedienkasten mit optisch ansprechender 

Stahl blende im Lieferumfang
• Kleiner Bedienkasten für Montage an der Wand oder auf Standfuß (Option)
• Kurze und gut zugängliche Hydraulikschläuche innerhalb der Mittelplattform. 

Zeit- und Kostenersparnis bei altersbedingtem Austausch der Hydraulik-
schläuche

• Einfaches, kostengünstiges Rechteckfundament
• �%�Y�W�V�I�M�G�L�I�R�H�I���R�Y�X�^�F�E�V�I���,�Y�F�L�¯�L�I�������������Q���M�R���:�I�V�F�M�R�H�Y�R�K���Q�M�X���1�M�X�X�I�P�T�P�E�X�X�J�S�V�Q
• Rutschsichere Trittfläche durch Granulatbeschichtung
• �>�Y�Q���6�E�R�K�M�I�V�I�R���M�R���O�V�M�X�M�W�G�L�I�R���)�M�R�J�E�L�V�F�I�V�I�M�G�L�I�R���Q�M�X�����������X���6�E�H�P�E�W�X���³�F�I�V�J�E�L�V�F�E�V
• Hoher Korrosionsschutz durch standardmäßige Zwei-Schicht-Lackierung
• Not-Ab der Hebebühne außerhalb des Gefahrenbereichs
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Hintere Prismenhälfte wird automatisch zur 
Achsprüfung ausgefahren.

Hintere Prismenhälfte wird automatisch abge-
senkt, alle vier Radaufstands punkte sind höhen-
gleich.

Durch die optimale Position des 
Radfreihebers zum Achsspieltester 
und die asymmetrischen Radfrei-
heberauszüge können Fahrzeuge 
mit langen und kurzen Radständen 
direkt mit dem Radfreiheber ange-
hoben werden. Ein Verschieben des 
Fahrzeugs auf der Hebebühne zum 
Anheben mit dem Radfreiheber wird 
unnötig (R-AS40CM).

Vorderachse Hinterachse

Achsspieltester:

• Hydraulischer Antrieb über Hebebühnenaggregat
• Hohe Prüfkräfte und definierte Verfahrwege der Prüfplatten
• Schnelles Ermitteln von Mängeln und Verschleiß an Lenkungsteilen, Radla-

ger, Federung und Aufhängung

PMS 3/XL:
• In Verbindung mit vor der Hebe-

bühne positioniertem SLIFT-Licht-
einstellgerät

• Hintere Prismenhälfte hebt und 
senkt sich automatisch und syn-
chron mit der Hebebühne in abge-
lassenem Zustand

• Alle vier Radaufstandsflächen 
des Fahrzeugs sind höhengleich

PMS3/R
Bewegung: Einzeln 
quer und längs und 
synchron gegenläufi g 
quer und längs

PMS 3/D 
Bewegung: Diagonal 
einzeln

PMS 3/X (L) 
Bewegung rechte Platte 
(eben): Querbewegung
Bewegung linke Platte 
(Prisma): Scherbewegung

Hebebühne abgelassen: Hebebühne angehoben: 

oder
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•	 Die Aufnahmeplatten und die Auszüge sind serienmäßig granulatbe-
schichtet. Dadurch besteht eine hohe Rutschsicherheit beim Aussteigen 
aus dem Fahrzeug. 

•	 Durch Granulatbeschichtung hohe Rutschsicherheit zwischen Aufnahme-
klötzen und -platten beim Anheben des Fahrzeugs.

In Verbindung mit Achsmesszubehör/Ausgleichsplatten: 
Die Aufnahmeplatten können auch in ganz abgelassenem Zustand ausge-
zogen werden, bzw. müssen zum vollständigen Ablassen des Radfreihebers 
nicht eingeschoben werden.

•	 Problemlose Aufnahme auch von Fahrzeugen mit geringerer Bodenfreiheit
•	 Höherer Bedienkomfort und Zeitersparnis vor allem bei hohen Fahrzeug-

durchsätzen

OPTION RADFREIHEBER

•	 Aufnahmeplatten mit identischer Breite wie die Fahrfläche der Hebe-
bühne

•	 Auszüge mit sehr großem Verstellbereich bis max. 2100 mm – auch 
Anheben von kleineren Transportern möglich

Mit dem optionalen Radfreiheber kann das gesamte Fahrzeug schnell und sicher radfrei 
angehoben werden.
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TECHNISCHE DATEN

R-AS40CM R-AS50CM

Traglast CE 4,2 t 5,0 t

Gesamtmaß L x B (Überfl uraufbau) 5900 x 2075 mm 6700 x 2210 mm

Fahrfl ächenlänge (Standard) LF 4400 mm 5200 mm

Fahrfl ächenlänge optional 4800 mm -

Fahrfl ächenbreite BF 617 mm 630 mm 

Auffahrhöhe (Überfl uraufbau) 
 ohne Zubehör 
 mit Zubehör / Niveauangleichung Radfreiheber

240 mm
290 mm

290 mm
340 mm

Hubhöhe H max. (Überfl uraufbau) 2075 mm 2140 mm

Hub-/Senkzeit lastabhängig ca. 45 s / 45 s 50 s /40 s

Kurze Hub- / Senkzeit lastabhängig ca. (Option) 20 s / 20 s oder 12 s / 12 s 15 s / 18 s oder 30 s /30 s

Hydraulikaggregat 2,5 kW 2,5 kW

Hydraulikölmenge 40 l 40 l

Versorgungsspannung 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Gewicht inkl. Verpackung 2700 kg 3200 kg

RADFREIHEBER

Traglast 3,5 t 3,5 t

Auszugslänge LR 1400 – 2100 mm 1400 - 2100 mm

Hubhöhe HR ohne Zubehör 60 – 450 mm 60 – 450 mm

Hub-/Senkzeit lastabhängig ca. 10 s / 10 s 10 s / 10 s

Abb.: R-AS40CM A mit PMS 3/X, Radfreiheber und Ausgleichsplatten
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SLIFT – a brand of MAHA
Hoyen 20 · 87490 Haldenwang · Germany� slift.de

R-AS40CM R-AS50CM

Montage überflur + +

Montage unterflur (auch Streifenfundament) + +

Verlängerte Fahrfläche 4,8 m O –

Kurze Hub-/Senkzeit O O

Abrollsicherung automatisch O O

Radfreiheber 3,5 t O O

Beleuchtung 2-/4 fach O  (nur 4 fach) O

Beleuchtung LED 2/4 fach O O

Schukosteckdose O O

Absetzvorrichtung und Ausstattung zur Fahrwerksvermessung O O

Fahrzeughersteller-Empfehlungen zur Fahrwerksvermessung + +

Gitterberostung bei Unterflureinbau O –

Mittelplattform O –

Schrägstellung bei Überflureinbau O –

Achsspieltester hydraulisch für Vorderachse O O

Achsspieltester hydraulisch für Hinterachse O –

Achslift 2,0/2,6 t O O

Bodenausgleich für Achslift im Streifenfundament O O

10 t überfahrbar* O –

Druckluftschnellkupplung an Fahrflächen S S

	+	 geeignet
	O	 Option
	–	 nicht verfügbar
	S	 Standard

ZUBEHÖR (AUSWAHL)

* Fahrzeug-Gesamtgewicht max. 10 t oder Achslast max. 10 t bei Radstand min 3,0 m

BRO_SLIFT_R-AS_DE13.indd   16BRO_SLIFT_R-AS_DE13.indd   16 22.07.2022   09:37:1122.07.2022   09:37:11


