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Höhennivellierung bei 1200 mm durch Achs-
messstützen. Teleskopierbare Achsmessstüt-
zen 1375 mm – 1700 mm (optional).

Sicheres und einfaches Aufbewahren der Fahr-
fl ächenstützen in der Fahrfl äche.

Befestigungssystem und Arretierung der Fahr-
fl ächenabstützung.

A-SET 
Drehteller, Schie-
beplatten, Radfrei-
heber

A-SET 
Drehteller, Schiebe-
platten ohne Rad-
freiheber

A-SET 
Radfreiheber

Schiebeplatten zur Achsvermessung

Schiebeplatten mit Querbewegung von 60 mm. Präzisions-Schiebeplatte
Minimales Losbrechmoment 5 Nm und minimale 
Verschiebekraft 15 N, Auffangrillen für Schmutz-
wasser.

Ausgleichsplattensätze nach Baukastenprinzip für Fahrfl ächen
Ausgleichsplattensät-
ze schaffen ein einheit-
liches Überfahrniveau 
ihrer Fahrfl äche. Sie sind 
mit einer Antirutsch-
beschichtung versehen.

FAHRFLÄCHEN-HEBEBÜHNEN ZUR ACHSVERMESSUNG

Fahrfl ächenabstützung

Der beliebig ausgezogene Radfreiheber kann in die 
Ausgleichsplatten ohne Stufe eingelassen werden.
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Licht unter dem Fahrzeug!

FAHRFLÄCHENBELAG UND BESCHICHTUNG

Alle Fahrflächen werden vor der Farbbeschichtung (elektrostatische Pulverbeschichtung) mittels Stahlkornstrahlung 
gereinigt, anschließend wird eine Phosphatierung aufgetragen. Nach der Montage werden die Hohlräume zusätzlich 
konserviert.

Zusätzliche präventive Korrosionsschutzmaßnahmen sind:
•	 Spritzverzinkung (Korrosionsschutz) und Schutzfarbe (mechanischer Abrieb)

•	 Spezialprimer und Schutzfarbe (Pulverbeschichtung)

Optional angewählt werden können:

Standard-Pulverbeschichtung. Pulverbeschichtung mit Granulatradlauffläche.

Fahrflächen mit Gitterrosten für Waschhallen und 
für die Anwendung mit Spikes-Reifen.

Fahrflächen mit Ausgleichsplatten zum Niveau-
angleich an den Radfreiheber oder an die Achs-
vermessung.

Fahrflächen mit Holzbelag für langlebige Räder-
laufflächen und hohen Designanspruch.

Aluminiumbeplankte Fahrflächen mit Abkantung 
für besseren Wasserablauf.

Drehbare LED-Beleuchtung zum einfachen Einstellen der Lichtrichtung, um blendfrei zu sehen.
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• Ein-Stempel-Schwenkarm-Hebebühne mit Gummiaufnah-
metellern

• Verdrehsicher durch SQUARE II-Stempel

• Fahrzeug frei zugänglich im Schweller- und Motorbe-
reich

• Aufnahmeteller-Höhenverstellung durch Gewinde- und 
Stecksystem

• Tragarmarretierung automatisch am Boden selbstlö-
send

1  Genaues Positionieren der Schwenkarm-Tragteller
2  Leichtes Auffahren durch den schmalen Schwenkarm-Aufnahmeträger (380 mm)
3  Hohe Flexibilität und Sicherheit durch MAHA-Aufnehmeteller-Stecksystem

Tragkraft 3000 kg
Verstellbare-Aufnahmeteller 78 – 109 mm
Scher-/ Quetschstellensicherung CE-Stopp mit Warnton
Aggregat kW / V / A 3 / 400 / 16

Sicheres und feinfühli-
ges Arretieren der Trag-
arme durch Rastensys-
tem.

EIN-STEMPEL-HEBEBÜHNE MIT 3,0 t
SCHWENKARMAUFNAHME
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1  Auszüge mit umlaufender Anfahrschräge
2  Gitterroste zum Abtransport von Wasser und Schmutz
3  Baukasten-System mit verschiedenen Auszugsvarianten

Tragkraft 3000 kg
Auszugsbereich in Raststufen 1400 – 2000 mm
Aufnahmebereich quer 880 – 1820 mm
Gummi-Aufnahmeplattengröße 355 x 400 mm
Scher-/ Quetschstellensicherung CE-Stopp mit Warnton
Aggregat kW / V / A 3 / 400 / 16

• Ein-Stempel-Flachträgerbrücke mit Gummiauflagen

• Verdrehsicher durch SQUARE II-Stempel

• Robuste Hebebühne mit starren Baugruppen

• Asymmetrische Auszüge mit großer Seitenverstellbar-
keit und geringer Überfahrhöhe

• Aufnahme feuerverzinkt

Beim Einsatz in Pfl e-
gehallen beachten Sie 
bitte die empfohlenen 
Pfl egeintervalle.

EIN-STEMPEL-HEBEBÜHNE MIT 3,0 t
FLACHTRÄGERAUFNAHME
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SLIFT – a brand of MAHA
Hoyen 20 · 87490 Haldenwang · Germany slift.de

Steuerung über Funktionsstandsäule und Kabelfernbedienung

HEBEBÜHNEN-STEUERUNG

Schaltkasten an der Wand montiert (Standard) Schaltkasten unterputz montiert (Option)

Befestigung an SäuleSteuerung mit KabelfernbedienungSteuerung auf einer Funktionsstandsäule, zur freien Aufstellung montiert

Mit den Ausbauvarianten: Datensteckdose
 Steckdose 16A, 400V
 Weitere 2 Steckdosen mit 230 Volt 

E-BOX Version für DEUTRONIK, GYS-FLASH und ELTEK Ledekomputer.

Steuerung von der Decke durch E-BOX 
Steuerung in der E-BOX unmittelbar am Arbeitsplatz. Mit CE-Erklärung und angeschlossenem Kabelsatz (5 m).

Steuerung an der Wand

Folientastatur mit leichtgängigen Mikroschaltern
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